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1 INTRODUCCION

Fl presente informe conticne las observaciones de la Corporacion para ¢l Desarrollo Sustentable,
NS, al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Patache, presentado a evaluacion
ambiental con fecha 05 de mayo de 2009 ante la COREMA Region de Tarapaca, en el marco del
proceso de Participacion Ciudadana.

Para la elaboracion de las observaciones: se abordaron todos los capitulos del EIA. con mayor
¢nfasis en los apartados Descripeién de Proyecto, Linea base, Plan de cumplimiento legal v los
temas relacionados con medio humano, ruido, medio bidtico, medio marino, cmisiones y calidad
del aire, los que se analizaron en forma transversal a todo ¢l ELA.

[Las observaciones y analisis generados de esta revision, se agruparon en luncion de fa cstructura
y capitulos del ELA, consolidando el presente informe.

2 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

La empresa Central Patache S.A. ha sometido a evaluacién ambiental a través de un Estudio de
Impacto Ambiental (E1A). el provecto Central Patache, el que fue presentado para ser evaluado a
la Comision Nacional del Medio Ambiente de la Region de Tarapaca.

El proyecto comprende la construceion de una unidad de generacion termoeléetrioa localizada en
la comuna de Iquique. Provincia de Iquique, Region de Tarapacd. La unidad generadora tendrd
una potencia bruta estimada de 110 MW para proveer y abastecer de encrgfa cléctrica al Sistema
Interconcetado del Norte Grande (SING).

La tecnologia a emplear por la Central corresponde a una caldera de Carbém Pulverizado, que
utilizard carhon bituminoso como combustible, ¢f cual serd importado v descargado a través del
Terminal Maritimo Minera Patache (TMMP), ubicado aproximadamente a 4 kilometros de la
Central.

Para la disposicion de las cenizas v escorias producidas durante el proccso, s contard con un
depésito, ubicada aproximadamente a 300 metros al norte de la Central,

La inversion estimada para desarrollar el proyecto Central Patache sera de USE 150.000.000.-
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3 REVISION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

S CAPITULO 1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 OBSERVACION
# Punto 1.1 Introduccidn

Punto 1.1.2 Objetivos del Proyecto

Aclarar bajo que argumentos s¢ sefiala, que el uso de carbon se presenta comao una alternativa
eficiente, que contribuye a la diversificacion de la matriz energética nacional v que permite el
cmpleo de nuevas teenologias de generacidn eléetrica. Puesto que en la descripeion del proyecto
¢ precisa que la eficiencia de esta central aleanzard solo ¢l 34% y las tecnologias de gencracion
descritas, corresponden a tecnologias convencionales ¥ no nuevas,

Punto 1.1.3 Localizacidn

Para determinar el drea de influencia directa del proyecto y eventualmente analizar los impactos
que se generaran, el titular debe proporcionar toda la informacion respecto a la localizacion de
cada uno  de sus componentes del provecto. En particular, se debe suministrar la siguiente
informacidn:

e Tocalizacion del sistema de succion de agua de mar v del emisario de descarga del proyecto.
mediante coordenadas geograficas.

o Eniregar antecedentes de la longitad v localizacion del trazado del tendido eléetrico que
transportara la energia generada,

e las coordenadas de los vértices identificados en la Flgura 1-1 Ubicacidn del proyecto, no
coinciden con la tabla de coordenadas contenida en el Plano 1.

1-3 Ubicacion
/I

e A suvez log vértices de las figuras 1-2 Ubicacion particular de la Central v
particular del Deposito de Cenizas, no coinciden con los vértices de la figura 1-
Punto 1.1.4 Superficic del Proyecto

Aclarar cual es la superficie de las canchas de carbén y que significa que parte del terreno serd
ocupado con areas libres de reserva.

Tunto 1.1.6 Mano de obra requerida

No se menciona el lugar de donde provendra la mano de obra requerida para las distinlas etapas
del proyecto, ni como serdn trasladados,
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Punto 1.1.8 Cronograma de actividades
Explicar en que consiste el hito deserito en el cranograma como “desarme planta en Rockdale”
¥ cuyo tempo de giccucion serd de 13 meses. Si forma parte de las actividades del proyeclo debe

ser incluido dentro del proceso de evaluacion.

Punto 1.1.9 Justificacion de la localizacion

= Se ascgura que el provecto se emph i en un area donde se provecta un [uturo desarrollo
industrial v que no se visualiza desarrollo urbano en las cercanias, Al respecto, se debe
aclarar bajo que argumentos se fundamenta esta afirmacion, puesto que las localidades do
Canamo v Caleta Paillo se localizan a solo 3.2 y 2,7 km del drea del proyecto
respectivamente.

e Ildentificar en caso de existir, el Instrumento de Planificacion Temitorial gue repula la zona,
estableciendo el drea de “desarrollo industrial™.

% Punto 1.2 Descripeion de partes v elementos que componen el proyecto

Se deben definir v deseribir todos los componentes del proyvecto, incluyendo sus caracteristicas
fisicas, técnicas, el lugar de procedencia y forma de fransporle. puesto que solo se presenta un
listado general de elementos que no permiten identificar v evaluar los impactos ambientales del
provecto.

eS¢ debe presentar la descripeion y los antecedentes téenicos del tendido elcetrico que

transportard la electricidad generada.

e Detallar cual os e factor de cmision de dwido nitroso de los quemadores de carbin
pulverizado tangenciales, pues se asegura que son de baja generacion NOx sin indicar
relerencias de emision de la mejor tecnologia disponible de este tipo.

o Describir ¢n que consisten las instalaciones para la descarga de petroleo diesel.

o Delallar la cficiencia de los filtros de ceniza volante (precipitadores electrosliticos) ¥
multiciclones de precipilacion de solidos particulado. Fundamentar por que se preficre esta
teeniologia por sobre ¢l precipitador electroestatico. Se debe describir ademads la forma en que
se mancjard el poiva capturado el fGliro de mangas, la vida dtil del filiro y los riesgos
asoeiados a s uso.

o TPrecisar donde y como se¢ descargard la salmuera gencrada en la planta desalinizadora de agua
de mar,
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Punto 1.2.2 Depdsito de residuos de combustion.

e Presentar la memoria de cdleulo con que se estimaron las dimensiones. capacidad v disefio del
depasito de cenizas proyectado.

e Detallar las medidas que se implementaran en ol depdsito de residuas de combustion para
evitar ¢l arrastre de cemizas por el viento.

# Punto 1.3 Fase de Construceion del Proyecto

Ias descripeiones dadas para la fase de construceién, resultan insuficientes para comprender los
procedimicntos constructivos que se empleardn para materializar, instalar y montar los diferentes
componentes del proyecto.

Se debe demllar los métodos constructivos y especificar los procedimicntos especiales si
existicren. También se debe describir las medidas de prevencidn de riesgos y control de los
efectos nocivos que pusdan gcnerarse sobre los recursos naturales o Ja salud de las personas.
durante la fase de construceion.

Punto 1.3.1.1 Unidad de generacion, patio de alta tensién y sistema de manejo de
combustibles

Se debe indicar la cantidad v capacidad del estangue de combustible ¥ de los grupos clectrogenos
que se utilizaran en la instalacion de faenas.

Casa de bombas v obras de captacion v descarga de apua de mar

e FEs necesario incluir desceripeion de las actividades de construceion de las obras de captacion
de agua de mar v de descargas de Rlles al mar. A saber: secuencia y duracién de las
actividades, lugar de giccucion, necesidad de tronaduras, generacion y manejo de residuos.
Ademas se indicarin los permisos necesarios para el desarollo de las actividades
identificadas.

s Sc debe aclara si se emplearin pintura “antifouling” de revestimiento de los ductos v cuales
serdn las medidas de control de la contaminacion.

e Precisar como se realizaran los atraviesos subterrancos de la Ruta 1. duracidn de las
actividades, época de gjceucion indicando los permisos que se requieren para ella.

At L

contactokeed




Metodologias de construccion v frentes de trabajo

En relacim a la preparacion de tasas de apoyo de pilotes, detallar en que consisten los expansores
quimicos.

Planta de tratamiento de aguas servidas

Se debe especificar como se dispondri el efluentle generado en las plantas de tratamiento de aguas
servidas durante la etapa de construceidm.

Pruchas v puesta en servicio.

& Respecto a las prucbas hidraulicas, delallar cual es ¢l estanque de mayor volumen que se
sefiala v especificar su volumen:

e Se debe precisar come se manejaran los RlLes gencrados de las pruebas hidraulicas y de los
procedimientos de puesta en marcha que se efectuardn en la caldera

Punto 1.3.1.2 Deposito de residuos de combustion
Camino de acceso

Se debe describir v presentar en un plano el lrazado del camino interno que dard acceso al
deposito de cenizas desde la central.

Punto 1.3.3.1 Energia ¢lécirica

Se debe aclarar si las instalaciones de laena del contratista mencionadas en este punto, son
distintas a las referidas el punto 1.3.1.1. En ¢l caso de que corresponda a atra instalacion de
faenas, s¢ debe presentar su deseripeion v un plane con su localizacion y descarte arquenlogico
respectivo.

Punto 1.3.3.2 Agua

e Se sefiala que el agua potable para consumo durante la etapa de construccién, deherd ser
provista por el contratista. Al respecto se aclara, que el suministro de agua. cs
responsabilidad del Titular.

s Sec deben entregar los calculos realizados en la estimacion de consumo de agua potable para
personal de obrag descrita en tabla -8, va que segin los antecedentes entregados (100
trabajadores promedio. 150 Upersona/dia. 18 meses). el valor scialado de 7.000 m no
corresponde.
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Punto 1.3.3.4 Otros insumos

Se debe entregar estimaciones de las cantidades de insumos, come hormigén v dridos, que sc
requeriran para la construecion del proyecto, indicando lugar de extraccion v deseribir la forma
i que estos serdn transportados hasta el lugar de faenas.

Punto 1.3.4 Vias de Acceso

Definir los (lujos. frecuencias ¥ horarios de los vehiculos que se utilizaran para el trasporte de
maleriales ¢ insumos durante la fase de construccidn.

# Punto 1.4 Fase de Operacidn del Proyecto
Punto 1.4.1 Deseripeidn general del proceso

e Detallar si la correa transportadora del sistema de alimentacion a los silos de la central estard
cubierta, como medida de control de emisiones.

s Respecto al Desaircador y bombas de alimentacion de la caldera (pagina 1-33), aclarar cuales
son los gases ho condensables y cuantas calderas contemplard el proyecto. puesto gque se
habla de bombas de alimentacion por cada caldera,

o Aclarar si la entrada del silom de Ia campana de succion estard ubicada a 150 17 m (NRS) de
profundidad. puesto que se habla de estas dos cifras.

Sistema de instrumentacion ¥ control

Se debe precisar donde v como se almacenard y mangjard el cloro que se utilizard como anti
incrustante.

Planta desalinizadora

Detallar que s¢ hard eom Ja salmucra generada en la planta desalinizadora.
Purgas de caldera

Aclarar la cantidad v frecuencia de retivo y destino de las purgas de la caldera.
Punto 1.4.2 Operacion de equipos, procesos y sistemas

Sistema de manejo de Combustible

Se debe aclarar la frecuencia con que sc realizard el transporte de carbén.
Punto 1.4.3 Insumos y fuentes de Abastecimiento

Se deben definir los flujos, frecuencias v horarios de los vehiculos que se utilizardn para el
trasporte de materiales ¢ insumos durante la fase de operacidn del proyecto.

8
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Punto 1.4.3.1 Combustibles

Se¢ debe detallar la cantidad de combustible que se requicre en forma diaria para la operacion de
la central.

Siendo el carbén bituminose el principal inswno durante la elapa de operacion del proyecio, se
deben describir las caracterislicas [isicas v quimicas de éste. En particular contenidos de azufre,
cenizas v metales pesados.

Punto 1.4.4 Descripeion de las actividades de mantenimiento

Describir los procedimientos de muantencién de los distintos componentes de la Central,
incluyendo periodicidad y forma en que se realizardn estas actividades. Indicando cantidad, tipo
v destino de los residuos generados.

# Punto 1.5 Descripeion de la etapa de abandono del proyecto

Detallar como s¢ Ievardn a cabo las actividades de desmantelamienio de las instalaciones y la
restauracion de las condiciones originales del terreno. A su vez, se deben deseribir las actividades
para el abandono de las obras de captacion de descarga de aguas (ducto y emisario). Indicando en
ambos casos la catitidad. tipo v desting de los residuos generados.

% Punto 1.6 Emisiones del Proyecto
Etapa de construccion
Punto 1.6.1.1 Emisiones atmos{éricas

Anexo 1.6 Modelacion PM 10 Etapa de Construccion

4 = i 3 = i3 LA
s Fl factor de emision de las excavaciones se caleula segin la formula k0,45 (f H \J
aplicando esta formula el valor del FE es de 0.65 ke/hr v no 0.28 kg/hr sehalado en el texto.

s El factor de tamafio de paiticula definido para el calculo del Factor de emision de carga y
descarga del matcrial segin el capitulo 13.2.4 es de 0,35 v no de 0.2 por lo tanto ¢l FE cs
incorreclo.

s La formula del factor de emision para la circulacion de vehiculos pesados se presenta en
unidades de IW/VMT v el factor de emusion s¢ presenta en g/VKT sin indicar cudl es la
transformacion realizada. Al caleular el factor scetn la formula v realizar fa translonmacion
de unidades el resultado es de 763.4 o/ VKT v no 11,54 g/VKT.

s Fn el caleulo de los factores de emision no se menciona la fuente de infonmacion para las
variahles ulilizadas tales como: ¢l porcentaje de finos. la velocidad media del viento y el
porcentaje de humedad. Se debe aclarar la procedencia de estos datos ya que dificren bastante

9
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de los valores por defecto sugeridos en el AP42 de la EPA (Environemntal Protection Ageney
de Estados Unidos™ y por CONAMA.

No es claro como se obtiene la emisidn neta de MP10. Segim lo presentado en el punto 2 del
documento vy los resultados de la Tabla 4-1 no son evidentes los niveles de actividad
utilizados para la estimacion de emisiones de cada actividad,

El nimero de maquinatias presentado en este Anexo difiere del presentado en la Tabla 1-5 del
Capitala | del E1A.

[a cantidad de material a excavar presentado en este Anexo difiere de lo presentado en el
Capitulo 1 del EIA.

Fl drea donde se instalara la Central, segin el ELA es de 6 ha. mientras que en esle Anexo se
estiman emisiones generadas en 3.8 ha, sin que sea evidente el motive de la distineion,

No queda claro el modo en que se ha realizado la ransformacion de emision neta de MP10 &
emisién por drea en la Tabla 4-1, va que al realizar el cdleulo con los datos indicados en el
punto 2 del documento no se llega a los resultados presentados para winguna de las
actividades emisoras.

No se explica por qué se considera que todas las emisiones ocurren en un area de 8x3 metros
para la modelacion.

Fl modelo Sercen 3 con el cual se modelan las emisiones de MP10 dejd de ser recomendado
por la EPAL Ll modelo no considera la meteorologia del sector.

Fn el informe se sefiala que para MPL0O la norma de 130 Tig/Nm™ es para ¢l promedio diario.
lo cual es errado. Fl estadistico cs “Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas
registradas en un periode anval” |, estadislico que no ha sido determinado.

Es incorrecto afirmar que el “proyecto cumplird las normas primarias de calidad del aire”
considerando solamente los aportes del proyecto. Para establecer st en la situacion con
proyecto las concentraciones estimadas se situardn por debajo de los niveles maximos
permisibles establecidos en la norma de calidad del ajive vigenle: es necesario agregar lo
estimado a las concentraciones medidas como linea de base.

No se caleula el promedio anual de concentraciones de MP1{,

Los aportes de las distinias actividades no se han agregado con lo que no sc consigue
establecer un escenario: desfavorable razonablemente previsible necesario para lograr una
adecuada identificacion v evaluacién de impactos ambientales. Debe construirse un cscenatio
adecuado para la evaluacion agregando la emision de las diferentes fuentes.
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e La estimacion de emisiones considera lres [actores de emision. Todos ellos con errores de
caleulo. Los niveles de actividad se encuentran mal calculados ¥ no son consistentes con los
datos presentados en el Capitule | del ELAL

s FEl modelo utilizado es precario, debe emplearse al efecto un modelo que arroje resultados
mAas precisos.

Punto 1.6.1.2 Emisiones de ruido

Anexo 2.2 Estudio de Impacto Actstico

Lrapa de construccion

e Para esta elapa, se evalia el nivel de ruido sobre ¢l deslinde de la propiedad considerando
como limite méximo de ruido 70 dBA. Al respecto es necesario acreditar que la
homtologacion del uso de suelo donde s instalard la planta, depdsito de cenizas y subestaciin
sea de caracter INDUSTRIAL MOLESTO. In el caso de corresponder a INDUSTRIAL
INOFENSIVO el limite diurno corresponderia a 65 dBA v ¢l nocturno a 55 dBA. Acreditar
que el drca de emplazamiento del provecio es industrial molesto.

e La modeclacion presentada no evalia el escenario més desfavorable puesto que no se rcaliza
sobre el deslinde mas cercano de obras, considerando una distancia entre 50 v 60 metros
como margen de scpuridad con el objeto de no superar 70 dBA en el deslinde. Un este sentido
quedaria como obligacion que no pueden efectuarse faenas de construccion a menos de 60m
del deslinde del predio.

o Es necesario en ésle punto, cfectuar la modelacion de ruide bajo condiciones reales de
construceion y bajo un escenario conservador donde se esperen los mayores niveles de ruldo
con ¢l objelo dé garantizar cumplimiento normativo. En el caso que los niveles de ruido

superen ¢l limite maximo permitido se deberd indicar las medidas de mitigacion pertinentes,

o No se evaluan los impactos asociados a las (aenas de construgeidn del emisario ferrestre entre
la planta ¥ puerto.

o Se realizan modelaciones de ruido con y sin facnas de hincado de pilotes en el sector del
pucrta pero no se sefiala el nivel de ruido proyectado sobre los puntos evaluados cn la linea
base de ruido.

Etapa de operacion

Punto 1.6.3.1 Emisiones atmosféricas

Anexo 2.1 Modelacidn de la dispersidn de emisiones atmosféricas

e-mail: contacio@redsehilecls wavw.cdschile.ct




Tabla 2: Bl valor maxime horario de SO de la linea de base esta errado: Lo anterior debido a
que es imposible que el “maximo diario” sea superior al “maximo horanao”,

Las estadisticos de la linca de base deben calcularse sobre la base trianual (con excepcion de
la norma secundaria de SO v 1a concentracién promedio diaria de MPLO). En la modelacidn
se considera unicamente el afio 2007 6 2008.

El esladistico “Percentil 99 de valores horarios de NO.7 debicra ser: “percentil 99 de los
maximos diarios de la coneentracion de una hora”, Lo anterior puede ser un ervor de escritura
o un error conceplual en la aplicacién del estadistico. Esto solo se aclara con archivos de
entrada v salida de Calpull.

El modelo utiliza como datos de entrada la cobertura nubosa y la altura de la capa de mezcla,
Ambos pardmetros no sc mider en la estacion Tiego Aracena. Lucgo sc solicita especificar

de donde se obticnen estos pardmetros o en su defecto como han sido estimados.

No s presentan los valores de conceniracion cstimados para los puntos (en rigor dreas) de
MANITIO Hmpacto.

Este Anexo indica una serie de medidas tendiontes a minimizar las emisiones fugitivas de
MP10 durante la etapa de operacion del Proyecto. No obstante, no todas estas emisiones
fucron caleuladas, por lo que tampoco se aprecia la magnitud de la mitigacion, Luego, se
debe:

a) Calcular las emisiones de MP10 de las actividades asociadas al Deposito de Cenizas,

b) Calcular fa magnitud de la mitigacion para todas las medidas propuestas.

¢) Estimar el total de emisiones fugitivas generadas en la elapa de operacion considerando
las medidas de mitigacion propuestas.

En la Tabla 2-1 se indica como factor de emision para la descarga de camion lolva como
0,004 kgft, no se sefiala la foente v el caleulo realizado para obtener este [actlor.

El caleulo del faclor de emision para la erosion de la pila por aceion del viento esta
incorrecto, ulilizando los valores indicados en [a Tabla 2-3 v la ecuacion 2.2 no se obtiene el

resultado de 7.078,9 kg/ha. Adicionalmente el @rmino (365-p/235) que debicra corregir por
dias de lluvia estd mal formulade.

Al inicio del informe se sefiala que una [uente emisora de MP10 es: “Emision de polvo por
caida de carbon desde ¢l apilador a la pila™. Estas emisiones no se encueniran calculadas.

No se sefiala la fuente del estudic que establece la relacion entre velocidad del viento y
reduceion de emisiones por crosion en una pila, la cual segin el informe, se comporta de
manera logaritmica.
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Observaciones generales

El documento no cuantifica la reduccién total de la implementacion de estas medidas ni la
emision total de MP10 generada por las emisiones [ugitivas.

Puntoe 1.6.3.2 Emisiones de ruido

Anexo 2.2 Estudio de Impacto Actistico

Etapa de Operacidn

De acuerdo al informe acustico, los niveles de ruido estimados en ¢l deslinde de la planta
alcanzaran 65 dBA, micniras que en el sector del depésito de cenizas corresponderd a 70 dBA,
sefialando que ambaos cumplen nonmativa

No se realiza evaluacion producto de la operacion del puerlo. como tampoco se estimen los
niveles de ruido sobre los punlos identificados en la linea base gue considere el aporte sonoto de
todas las actividades del provecto (planta, deposito v puerto).

La proyeceion sonora sobre 1a localidad de Cafiamo se realiza considerando como lmite maximo
permitido al nivel basal diurno més 10 dBA. El estudio actstico no evalia los impactos durante el
horario nocturne, por consiguiente la operacion de todo el proyecto estaria condicionada
solamente a operar entre las 7 y 21 horas.

Punto 1.6.3.3 Residuos solidos

Se sciiala que los principales residuos a generarse durante la fase de operacion del proyecto son
los derivados del proceso de combustion de la central (cenizas). Al respecto, se debe entregar la
caracterizacion fisico quimica de éstos y una baterfa de (est de lixiviacion (TCLP) que pongan de
manifiesto que los residuos son inertes.

Punto 1.6.3.4 Residuos liguidos

Residuas industriales liguidos

Anexo 2-3 Modelacion Pluma Témmica

o Para la modelacion de la pluma se consideré coma rango de salinidad 35,170 y 35,182 psu.
Sin embargo, en ¢l sector de estudio s¢ han informado valores en tomo a los 34,75 psu. es
decir fuera del rango, 1o que puede conflevar a diferencias cn el comportamicnto de la pluma

! Bsiudio de Impacto Ambiental, Central Patache, Capitilo 4. Linea Base. Abril 2009.

a4, Baniinel ¥
e-mail: gontactofedsehile. el wivw



en el ambiente marino, especialmente. en su dilucion inicial. Se requiere explicacion de la
diferencia.

e Por otro lado, estudios oceanograficos cfectuados en estaciones costeras no indican la
2 ot . 2
permanencia de valores de salinidad superiores a 35 psu”.

s Sihien los modelos matematicos ayudan a visualizar el comportamiento “ledrico”™ que podra
experimentar una descarga, En lo parlicular, en el medio marino. se debe tener mucho
cuidado en el uso e interpretacion de los resultados obtenidos por ¢llos, como por ¢jemplo, el
pensar que para una descarga térmica “continua”™ con un caudal de 350 litros/s, se pueda
explicar que en sdlo 20 em {del punto de descarga) se reducird cerca de 6°C la temperatura de
la descarga. Lo antetior, resulta dificil de creer y visualizar, especialmente [rente a la
expeticneia que se ha observado en descargas similares de inslalaciones que han operado por
aiios en la zona costera’. Se reguiere por lanto un reinterpretacion cautelosa de los resultados
que arroja el modelamiento matemético.

e Por otro lade, se deberd electuar un andlisis i cuanto a como los resultados del campo de
corrientes superficiales “simuladas™ se ajustan a los resultados de mediciones de terreno de
corrientes efectuadas cn la capa superficial.

3.2 OBSERVACIONES CAPITULO 2 PLAN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

El proyecto no describe la manera en que se transmitivd la energia desde la central hasta la
subestacion, ni de la subestacion al SING. Al respecto, se debe identificar quién es ¢l responsable
de csta actividad: s1 es el propio tilular v otra empresa quicn le entregara la cobertura. La falta de
antecedentes sobre el lema. puede ser considerado una emisidn del provecto, puesto que se
incluye la construceidn de una subestacion. pero no se explica como se conectard la central a
dicha subestacion. En el caso de tratarse de una lnea de alta tensiom. el proyecto también debe
entrar al SEIA en virtud delart. 10 letra b) de la Jey 19.300.

# Capacidad piscinas de acumulacion

El titnlar sciiala que construird »anjas y piscinas de acumulacion. Se deben especificar los
caudales de disefio de dichas obrag con la finalidad de corroborar si alguna de ellas estd a
afecta a la autorizacion del articulo 294 del Codigo de Aguas y, en consecuencia, si le resulta

aplicable el PAS 101 no solicitado.

* Informe de condiciones bio-ocean
2002:

 Esta aseveracion se lundamenta en amtscedentes que se pensraton en los programas de vigilancia ambiental de
centrakes lermoeléciricas como por gjemplo. en Mejiltones (EDELNOR). Tocopilla (Electroandina) v Quintero (ARS
GENER) i

i

ficas en las 1 y 11 regiones (proyecto fip 2002-01 ), boletin N®5. Hop, julio
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Autorizacion MOP- caminos

El proyecto sefiala que se construirdn camines. sin embargo no hace cita de las normas
aplicables para la apertura de caminos que exigen autorizacion del MOP-Vialidad para csos
efectos (Res. DV 232 de 2002). Lo mismo sucede en el caso de paralelismos que deba
electuar el proyecto.

Franjas de proteccion-caminos

El titular debe explicar que tipo de construeciones efectuard a los costados del camino y como
dard cumplimicnto a las restricciones existentes en las denominadas “franjas de proteccion”
medidas desde el gje del camino piiblico (DFL 850).

Servidumbres en terrenos liscales

El titular debe aclarar si cuenta con los ttulos de los terrenos donde congtruird el camino de
acceso a la planta. En el caso de que estos sean fiscales, precisar bajo que figura dispondra de
ellos; si presento las solicitudes a bienes nacionales: si quedaran entregados al uso pablico v,
en caso contrario, como se controlard el acceso v a que distancia del camino se encontrard el
TSN,

Concesiones

El Estudio no menciona como dara  cumplimiento al DS, N°2/2005. MDN, Reglamento
sobre Conecesiones Maritimas. Al respecto. el titular debe aclarar st tiene las concesiones para
la ocupacion de terrenos de plava v fondo de mar, si las solicitd. como considera cumplir sus
disposiciones. Todo ello en relacion con la instalacidn de los ductos que van al mar.

Plan de cierre

El provecto presentado ne detalla como se llevaran a cabo las actividades de
desmantelamiento de las instalaciones v la restavracion de las condiciones originales del
terreno, lo que constituye un incumplimiento del articulo 12 letra c4) del Reglamento del
SEIA (menciones que debe contener un EIA],

Ademds no hay coherencia entre lo manifestado en el punto 1.1.7 (pagina 1-6) en cuanto a
que la vida 0til del proyecio es de 30 afios y lo planteado en punto 1.5.1 (pagina 1-45) en que
se plantea que la etapa de abandono de una central termoeléetrica ¢s indefinida en el tempo.
Se dehe aclarar, pues influve significativamente en la evaluacion de impacto ¥ en la
calificacion (inal que se atribuye a cada uno de ellos.

e-mail: goniactomedsehile. el www. cdschibe.cl



3.3 OBSERVACIONES CAPITULO 3 ANALISIS DE PERTINENCIA

1. Cumplimiento de la Ley 19300 y Reglamento SEIA. El andlisis de pertinencia del
provecto sefiala que éste debe ingresar al SEIA mediante un Ustudio de Impacte Ambiental,
en virtud de la letra b) del articulo 11 de la ley, puesto que Onicamente. la succion y descarga
en el mar puede “producic cfectos adversos significativos™ en el recurso fauna.

Al respecto, se deben presentar todos los antecedentes necesarios para asegurar que el
proyecto no causara cfectos adversos o adicionales sobre otros componentes. Esto en
consideracion de las observaciones realizadas por la autoridad al proyecto Cenoal
Termoeléctrica Pacifico (ingresado a evaluacion ambiental. con anterioridad a Patache). Jasg
cuales se transcriben en el Anexo N71.
34 OBSERVACIONES CAPITULO 4 LINEA BASE

# Punto 4.2 Medio Visico

Punto 4.2.5 Oceanografia (Linea base Marina)

En ¢l SEIA electronico no se incluyen los anexos a los que se hace referencia en ¢l capitulo de
linea base de oceanografia.

Columna agua

e [Fnel punto 4.2.5 no se indica el periodo de mediciones en la columna de agua. En la figura 4-
13 s0lo se hace relerencia al periodo “primavera 20087

e Sedeben indicar las coordenadas de posicidn de cada estacion.
Sedimento

e Sedebe entregar una tabla en la cual se presente la composicion de cada una de las fracciones
de grano por estacion.

® Si bien s cfectuaron mediciones a dos niveles de profundidad, ¢l estudio no considera el
comportamiento de las corrienles en una de las prineipales capas que es la superficial (<5 m).
Se debe tener presente gue producto de las boyantes de una descarga térmica. las corrienles
de esta capa influenciara y presentan un rol fundamental en el desplazamiento de la pluma en
la superficie.

o Para realivar un andlisis de series de comientes eulerianas, existen ciertos procedimicntos v
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graficas estandarizadas que permiten efectuar un adecuado andlisis de la inlormacion v con
ello definir un patron dindmico (parcial) en el sector de estudio.

Al respecto, se puede mencionar que, el andlisis de la informacion presentado en el LIA es
muy basico. Se requiere que a lo menos se den a conocer los resultados ¥ se analicen
complementariamente a través de lo siguiente:

¥ Rosas de Corricntes,

¥ Tahlas de incidencia porcentual.

v Diagrama de Trazos.

v Serie de tempo de magnitudes, v

¥ Serie de liempo componentes orfogonales

La exclusion de estos parametros establece un andlisis incompleto que evidencia que el
patron dindmico descrito ¢n el LLA no se apoya adecuadamente con la informacion entregada,

Ln la pagina 4-63 del capitulo Linca Base: en conclusiones, lercer parralo, se indica que “Se
advierte el [orzamiento del viento come un agente modulador de las corrientes superficiales,
condicionando un patron dindmico con ciclos diurnos™ Para poder cvaluar o justificar este
comentario, se debe efectuar un andlizis cspectral de lag series de corrientes oblenidas que
permita identificar la influencia del viento respecto a olros agentes lorzantes. como por
ejemplo la marea.

Correntometria Lagrangiana

Lin las figuras 4-28 v 4-29. se observa que los desplazamientos de los derivadores a ambos
niveles de prolundidad resultan ser iguales. lo que no es coincidente con el texto en el cual se
describen los resultados.

Régimen de Mareas

(]

De acuerdo a téenicas melodoldgicas aceptadas por el Servicio de Preservacion del Medio
Ambicnte Acudtico de la Divecciom General del Territorio Maritimo y de Marina Mercante
(DIRECTEMAR), tal como lo sefiala el titular en el EIA. ¢l anilisis de una siluacidn gue
involuera corrientes requiere de una neccsaria integracién de medidas eulerianas, con
medidas lagrangianas, junlo a registros simultaneos de vientos ¥ mareas (nivel del mary, in
situ. Lo mismo, lo sefiala Jas instrucciones del SITOA que regula [a materia,

Por lo anterior, indicar por qué no se midieron marcas en ¢l lugar y sdlo se remiticron a
utilizar el proméstico de marea de Patache. Al respecto, se aclara gue ] prondstico de mareas
para gl sector esta establecido para el Puerto de Patillos v no Patache, como se indica en la
pagina 4-92.
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¢ Otros estudios ambientales efectuados en sectores aledafios, muestran estudios de bentos
submareales en sustrato rocoso. Al respecto. aclarar por qué no s¢ caracterizd v considerd este
componente en la linea basc. tal como lo recomiendan las metodologias aceptadas por la
DIRECTEMAR ¥ por qué no se evalud los impactos el proyecto generari sobre €stos.

e [a caracterizacion del entorno marino resulta ser insuficiente con una sola campafa, por lo
que cl provecto debe considerar una segunda campafia en Inviemo que permita un mejor
entendimicnto del entorno marino-costero,

Punio 4.2.6 Ruido

Respecto a la identificacion de receplores

El informe acustico no caracteriza adecuadamente las aclividades existentes en el entomo del
provecto, como tampoco especilica las distancias existentes entre el drea de la futura central,
deposito v subestacion a estos receplores,

Respecta a los Puntos de medicién

Se establecen una serie de puntos de medicién sin delfinir cual es el eriterio utilizado para dicha
seleccidn. Lo antcrior es relevante puesto que una parte importante de los puntos evaluados no
presentan receptores sensibles al ruido. pudiéndose interpretar como puntos de relerencia que no
serian representativos de log impactos gue pudiese generar el proyecto.

Respecto a los Horarnos de medicion

Las mediciones de ruido se cfectuaron mediante una ronda diwma utilizando como deseriptor
sanoro el Nivel de Presion Sonora Continuo Lguivalente (NPSeq) con filtro de ponderacion “A”
¥ respuesta Lenta, siguiendo ¢l procedimiento sefialado en el 1D.5.146/97 del MINSEGPRES, que
&1 bien no se sefiala en el informe acstico, serfa adecuado considerando las caracteristicas de las
fuentes de ruido de fondo existente en el lugar.,

Sin embargo, no se efectuaron mediciones de ruido basal en horario nocturno. 1o que no
permitiria evaluar los efectos de las emisiones de ruido del provecto en horano nocturno. tanto on
la etapa de construceion como de operacion, Lo anterior estaria condicionado que el horario de
construccidm y operacion del provecto fuese solo divrma. Sin embargo. en la pdgina 6 del capitulo
1, se sefiala que durante la ctapa de operacion existiran jornadas continuas de 3 turnos estables de
8 horas cada uno.

El levaniamiento de terreno es ciucial ya que.el proyecto v sus receptores vecines, se ublcan
fuera del area urbana de lgquigue, correspondiente a Zona Rural. por consiguiente, el nivel de
ruido maximo que el provecto no podra superar sobre dichos receptores corresponde al nivel
basal mas 10 dBA, diferenciando horario diurno (7 a 21 horas) y nocturno (21 a4 7 horas).

¥ Punto 4.3 Medio Biotico

Punto 4.3.2 Fauna terrestre I8
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